«33°smeg

Ficha producto segun la REGULACION DELEGADA (UE) N. 65/2014 DE LA COMISION del 1 de
octubre 2013 y la REGULACION DELEGADA (UE) N. 66/2014 del 14 de enero 2014

Nombre o marca comercial del proveedor SMEG
Cadigo producto CPF9IPX
Clase de eficiencia energética horno principal A

N° de cavidades 1

indice de eficiencia energética primera cavidad 81.6
Clase de eficiencia energética primera cavidad A+
Consumo de energia de funcién de calentamiento por conveccién natural del primer 0.84 KWh
compartimento de coccién

Consumo de energia de funcién de calentamiento por conveccion forzada del primer 1.45 KWh
compartimento de coccion

Sistema de coccion en el horno Eléctrica
Volumen util del primer compartimento de coccion 1151
Peso neto (kg) 94.200 kg
Tipo de encimera Induccion
Numero total de zonas de coccion 5

Posicién 1° zona

Anterior izquierda

Posicién 2° zona

Posterior izquierda

Posicién 3° zona

Central

Posiciéon 4° zona

Posterior derecha

Posiciéon 5° zona

Anteriore destra

Tipologia 1° zona

Induccion - individual

Tipologia 2° zona

Induccion - individual

Tipologia 3° zona

Induccién

Tipologia 4° zona

Induccién

Tipologia 5° zona

Induccioén individual

Dimensiones 1° zona 14.5cm
Dimensiones 2° zona 18.0cm
Dimensiones 3° zona 27.0cm
Dimensiones 4° zona 21.0cm
Dimensiones 5° zona 14.5cm
Consumo energia 1° zona 174.8 Wh/Kg
Consumo energia 2° zona 167.5 Wh/Kg
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Consumo energia 3° zona 142 Wh/Kg
Consumo energia 4° zona 172.8 Wh/Kg
Consumo energia 5° zona 174.8 Wh/Kg
Consumo de energia para la encimera 166.4 Wh/Kg
EE zona 1 55.9

EE zona 2 0

EE zona 3 0

EE zona 4 55.6

EE zona 5 55.6

EE zona 6 55.9

EE encimera 55.8
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