
Product fiche concerning the Commission Delegated Regulation (EU) No 65/2014 of 1 October
2013 and COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG

Product code KI120XE

Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 63.6

Energie-efficiëntieklasse (EEC) B

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 28.7

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Licht Efficiëntie (LE) 70.9

Licht Efficiëntieklasse (LEC) A

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 79.8 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) C

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 316 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 529 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 783 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 48 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 62 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 70 dB(A)

Vermogensverbruik in Off modus (Po) 0.71 W

Tijdverhogingsfactor (F) 1.00

Energie-efficiëntie Index 58.7

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 394 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 449 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 171 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 4 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 312

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 62 dB(A)
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