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Czyszczenie dyszy do spieniania mleka

Wyczyścić dyszę do spieniania mleka 
natychmiast po użyciu.
1. Przekręcić pokrętło pary, aby wytworzyć 

odrobinę pary i wylać pozostające 
wewnątrz mleko.

2. Wyłączyć ekspres wciskając wyłącznik 
ON/OFF.

3. Przytrzymać jedną ręką rurkę dyszy do 
spieniania mleka (1) a drugą przekręcić 
dyszę do spieniania mleka (2) w 
kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i wysunąć ją w dół.

4. Zdjąć gumową tulejkę (3) z rurki dyszy 
do spieniania mleka pociągając ją na 
dół.

5. Dokładnie wymyć dyszę do spieniania 
mleka i tulejkę letnią wodą.

6. Sprawdzić, czy otwór (4) nie jest 
zatkany.

7. Włożyć tulejkę (3) do rurki (1) i założyć 
dyszę do spieniania mleka (2) 
wsuwając ją do góry i przekręcając w 
lewo.

8. Zamontować dyszę do spieniania mleka 
na miejscu wykonując wskazane 
wcześniej instrukcje w odwrotnej 
kolejności.

Czyszczenie sitka bojlera

Sitko bojlera należy wypłukać po około 
200 przygotowanych kawach 
wykorzystując 500 ml wody. Należy 
wcisnąć przycisk kawy nie wsypując kawy 
mielonej i nie wkładając saszetki z kawą.

Czyszczenie zbiornika na wodę

Około raz w miesiącu czyścić zbiornik na 
wodę wilgotną szmatką i delikatnym 
detergentem.
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4.4 Odkamienianie
Gdy włączy się pomarańczowa kontrolka 
przycisku , należy przeprowadzić 
odkamienianie ekspresu.
1. Napełnić zbiornik roztworem wody i 

odkamieniacza w stosunku zalecanym 
przez jego producenta.

2. Wcisnąć wyłącznik ON/OFF.

3. Zdjąć uchwyt filtra i umieścić pojemnik 
pod dyszą do spieniania mleka.

4. Poczekać, aż kontrolki  lub  
włączą się na stałe.

5. Przytrzymać wciśnięty przez 10 sekund 

przycisk , dopóki trzy przyciski nie 
zaczną kolejno migać.

6. Ustawić pokrętło pary na pozycji .

7. Wcisnąć , aby uaktywnić proces 
odkamieniania.

8. Cykl odkamieniania wykonuje 
automatycznie całą serię płukań, w celu 
usunięcia kamienia z wnętrza ekspresu 
do kawy, aż do całkowitego 
opróżnienia zbiornika.

9. Następuje przerwanie cyklu 
odkamieniania i zaczyna migać 

kontrolka .

10. Wyjąć zbiornik z wodą, opróżnić go i 
wypłukać.     

11. Napełnić zbiornik wodą aż do 
maksymalnego poziomu i włożyć go na 
miejsce.

12. Pod dyszą do spieniania mleka 
umieścić pojemnik i sprawdzić, czy 

pokrętło pary znajduje się na pozycji .

13. Ponownie nacisnąć przycisk pary, aby 
uruchomić cykl płukania.

14. Gdy zbiornik opróżni się, będzie to 
oznaczało, że cykl odkamieniania 
zakończył się i wyłączy się 

pomarańczowa kontrolka .

15. Ustawić pokrętło pary na pozycji .

Odkamienianie i płukanie sitka bojlera

Podczas cyklu odkamieniania, od czasu do 
czasu zamykać pokrętło pary, aby wylać 
odkamieniać przez sitko bojlera. 

Podczas cyklu płukania, od czasu do czasu 
zamykać pokrętło pary, aby wypłukać sitko 
bojlera. 

Niebezpieczeństwo obrażeń 
ciała

•  Odkamieniacz zawiera kwasy, które 
mogą podrażnić skórę i oczy. 

•  Dokładnie stosować się do instrukcji 
producenta i w przypadku kontaktu ze 
skórą lub oczami do wskazówek 
bezpieczeństwa wskazanych na 
opakowaniu.

•  Aby uniknąć uszkodzenia ekspresu do 
kawy, używać odkamieniaczy 
zalecanych przez firmę Smeg.
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4.5 Co robić, jeżeli...

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Kawa nie wypływa

Brak wody w zbiorniku. Napełnić zbiornik.

Otwory filtra są zatkane. Wyczyścić filtr szczotką lub 
szpilką.

Zbiornik jest nieprawidłowo 
włożony.

Prawidłowo umieścić 
zbiornik na swoim miejscu.

Obecność kamienia. Przeprowadzić cykl 
odkamieniania.

Kawa kapie z uchwytu 
filtra a nie z jego otworów

Uchwyt filtra jest źle założony lub 
jest brudny.

Prawidłowo założyć 
uchwyt filtra i przekręcić do 
oporu.
Wyczyścić uchwyt filtra.

Uszczelka sitka bojlera jest 
zużyta.

Wymienić zwracając się 
do autoryzowanego 
Centrum Serwisowego.

Otwory są zatkane. Wyczyścić otwory.

Nie można zaczepić 
uchwytu filtra w ekspresie 
do kawy

Filtr jest zbyt napełniony.
Użyć miarki znajdującej się 
w wyposażeniu i 
prawidłowego filtra.

Ekspres do kawy nie 
działa i migają wszystkie 
kontrolki

Możliwa usterka.

Odłączyć ekspres do kawy 
i skontaktować się z 
autoryzowanym Centrum 
Serwisowym.
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Pianka na kawie jest jasna i 
szybko wydobywa się z 
otworu

Kawa mielona nie jest dobrze 
dociśnięta. Mocniej dociskać kawę.

Wsypano zbyt małą ilość kawy 
mielonej. Zwiększyć ilość kawy.

Kawa jest zbyt grubo zmielona.

Używać kawy mielonej 
przeznaczonej do 
ekspresów do kawy 
espresso.

Kawa mielona jest 
nieodpowiedniej jakości.

Zmienić rodzaj stosowanej 
kawy mielonej.

Pianka na kawie jest ciemna 
i powoli wydobywa się z 
otworu

Zbyt mocno dociśnięto kawę 
mieloną. Delikatniej dociskać kawę.

Wsypano zbyt dużą ilość kawy 
mielonej. Zmniejszyć ilość.

Sitko bojlera lub filtr są zatkane. Wyczyścić sitko i filtr.

Kawa jest zbyt drobno zmielona.

Używać kawy mielonej 
przeznaczonej do 
ekspresów do kawy 
espresso.

Obecność kamienia. Przeprowadzić cykl 
odkamieniania.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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Przez kilka sekund migają 

kontrolki  i 

Pokrętło pary jest otwarte Zamknąć pokrętło pary.

Wysoka temperatura bojlera. Ostudzić bojler.

Obecność kamienia. Przeprowadzić cykl 
odkamieniania.

Brak wody w zbiorniku. Napełnić zbiornik.

Sitko bojlera lub filtr są zatkane. Wyczyścić sitko bojlera i 
filtr.

Zbiornik jest nieprawidłowo 
włożony.

Prawidłowo umieścić 
zbiornik na swoim miejscu.

Nieciepła kawa Nieużytkowanie urządzenia 
przez dłuższy czas.

Zwiększyć temperaturę 
kawy w menu 
programowania zgodnie 
ze wskazówkami 
podanymi w punkcie 
„Ustawienie temperatury 
kawy”.
Korzystając z tej samej 
filiżanki, do której zostanie 
wlana kawa, gorącą wodą 
z ekspresu podgrzać 
filiżankę.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Jeżeli problem nie został 
rozwiązany lub w razie innych 
nieprawidłowości skontaktować 
się z najbliższym serwisem 
technicznym.


