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OSTRZEZENIA

Ogélne zalecenia dotyczqgce
bezpieczeristwa

Szkody powstate na osobach

* /Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dzieci w wieku od
3 do 8 lat mogg pobiera¢ lub
umieszcza¢ zywnosc w
urzqdzeniu, ale wyraznie
odradza sie pozwalania
dzieciom w wieku ponizej 8 lat
wykonywania takich czynnosci
oraz w ogole korzystania z
tego urzgdzenia.

 Dzieci w wieku ponizej 8 laf,
iesli nie sq pod statq opiekg,
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nalezy trzyma¢ z dala od
urzgdzenia i upewni¢ sie, ze
nie bawiq sie nim.

* Nie nalezy nigdy prébowad
gasi¢ ptomienia lub pozaru
wodg: wylgczy¢ urzgdzenie i
nakry¢ pfomien ognioodporng
narzutq.

* Nie dotyka¢ elementow
grzejnych na zewngtrz
urzqdzenia.

* Czynnosci zwigzane z
czyszczeniem i konserwaciq,
ktore powinien wykonywac
uzytkownik, nie powinny by¢
wykonywane przez dzieci bez
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nadzoru.

Nie wprowadza¢ zmian na
urzqdzeniu.

Nie nalezy wktada¢ ostro
zakonczonych metalowych
przedmiotéw (szfu¢ce lub
przyrzady) do szczelin.

Nie nalezy dotyka¢
(zwlaszcza mokrymi dfoAmi),
ani wktada¢ bezposrednio do
jamy ustnej zamrozonej
ZYyWnosci.

Nie przechowywaé substancii
tatwopalnych, wybuchowych
lub odparowujgeych.

Nie przechowywa¢ wewngtrz
urzqdzenia substancji
wybuchowych, jak spreje z
tatwopalnym propelentem.
Butelki z wysokim stezeniem
alkoholu muszq by¢ dobrze
zamkniete i by¢ ustawione w
pozycji pionowe;.

Substancje organiczne, kwasy i
olejki eteryczne mogq
korodowa¢ plastikowe
powierzchnie i uszczelki w
przypadku diugotrwatego
kontaktu.

Przed czyszczeniem lub
wykonaniem konserwacii
wylqczy¢ urzgdzenie |
odfgczy¢ od sieci elekiryczne.
Nigdy nie ciggng¢ za
przewdd, aby wyjgc wiyczke.

Uszkodzenia w urzgdzeniu

 Podczas uzytkowania nie ktas¢
na urzgdzeniu ostrych
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metalowych przedmiotow,
takich jak noze, widelce, tyzki |
pokrywki.
Nie stosowaé na czedciach
szklanych sciernych lub
agresywnych defergentéw (np.
produkiéw w proszky,
odplamiaczy i metalowych
gabek).
Nie siadaé na urzgdzeniu.
Nie opiera¢ sie ani nie siadad
na drzwiczkach lub otwartych
szufladach.
Na przenosi¢ urzqdzenig,
chwytajgc je za drzwiczki lub
lamke.
Nie stosowad strumieni pary
do czyszczenia urzgdzenia.
Nie stosowad urzgdzen
elekirycznych (np. suszarek do
wloséw) lub $rodkéw w spreju
do rozmrazania, poniewaz
mogtyby doprowadzi¢ do
deformacii plastikowych
czesci.
W zadnym razie nie uzywad
urzqgdzenia do chfodzenia
pomieszczen.
W przypadku usterki,
konserwacii lub podczas
czyszczenia zawsze odigezy¢
urzgdzenie od sieci
elekiryczne.
Nie przechowywac w
zamrazarce napojow w
puszkach lub szklanych
pojemnikach.
Nie uzywad ostrych
przedmiotow metalowych do
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usuwania nadmiaru lodu z
zamrazarki.

Nie uzywa¢ adapteréw do
whyczek.

UWAGA: Nie umieszczad
przediuzaczy
wielogniazdowych ani
przenos$nych urzqdzer
zasilajgeych w tylnej czesci
urzqdzenia.

Nie kiasé ciezkich
przedmiotéw na urzqdzeniu.
Aby nie uszkodzi¢ $cianek
urzqdzenia, nie usuwad lodu
lub szronu za pomocq ostrych
przedmiotow.

Montaz i konserwacja

Nalezy obowigzkowo
wykona¢ uziemienie, zgodnie
z normami bezpieczenstwa
dotyczgeymi instalacii
elektrycznych.

Ustawi¢ urzqdzenie z pomocqg
drugiej osoby.

Nie uzywad otwartych
drzwiczek jako dzwigni do
ustawienia urzqgdzenia.

Nie wywiera¢ zbyt duzego
nacisku na otwarte drzwiczki.
Nie nalezy umieszczac
urzqdzenia w poblizu zrodet
ciepta. Jezeli jest to
niemozliwe, nalezy
zastosowa¢ odpowiedni panel
izolacyjny.

Urzgdzenie nie moze by¢
wystawione na dziatanie
promieniowania sfonecznego.
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Nie ustawia¢ urzgdzenia na
zewnagtrz.

Montaz i naprawy powinny
by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel,
zgodnie z obowigzujgcym
przepisami.

Podigczenie do instalacii
elekirycznej powinno zosta¢
wykonane przez
wykwalifikowany personel
techniczny.

Aby unikng¢ jakiegokolwiek
zagrozeniaq, jesli przewdd
zasilania elekirycznego jest
uszkodzony, nalezy
natychmiast skontaktowac sie z
serwisem technicznym, ktory
dokona jego wymiany tak, aby
unikng¢ jakiegokolwiek
zagrozenia.

Przed jakgkolwiek interwencjg
na urzgdzeniu (montaz,
konserwacia, ustawienie lub
przesuniecie| zawsze
wyposazy¢ sie w odpowiednie
srodki ochrony indywidualne;j.
Przed kazdg czynnoscig na
urzqdzeniu odfgczy¢ gtéwne
zasilanie elekiryczne.

Jesli urzgdzenie to jest
instalowane w poblizu innej
lodéwki lub zamrazarki, nalezy
zachowa¢ miedzy nimi
minimalng odlegtos¢
wynoszgcg 2 cm.

Nigdy nie probowac
naprawia¢ urzgdzenia
samodzielnie lub bez pomocy

914779607/C



wykwalifikowanego technika,

* Nie instalowaé/uzytkowad
Urzqdzenio na oftwartym
powietrzu.

* UWAGA: podczas ustawiania
urzadzenia nalezy sie
upewnié, ze przewdd
zasilajgey nie jest zaplgtany
ani uszkodzony.

* Aby zapobiec niestabilnosci
urzqdzenia, nalezy
zainstalowaé go i umocowad
prawidfowo zgodnie ze
wskazowkami podanymi w
niniejsze] instrukcii.

* Niniejsze urzqdzenie moze
by¢ uzytkowane na
maksymalnej wysokosci 2000
metréw nad poziomem morza.

Informacje na temat

omawianego urzqdzenia

* Urzgdzenie to moze by¢
uzywane przez dzieci w wieku
ponizej 8 lati przez osoby o
ograniczonej sprawnosci
fizycznej, sensorycznej lub
umystowej bqdz
nieposiadajgce
doswiadczenia albo
niezbednej wiedzy, o ile sg
one pod nadzorem lub zostaty
poinstruowane pod kgtem
bezpiecznej obstugi tego
urzqdzenia oraz zrozumiaty
zwigzane z nim zagrozenia.

* Nalezy pilnowa¢ dzieci, aby
nie bawily sie urzgdzeniem.
 Nie opiera¢ sie ani nie siadac¢

na otwartych drzwiczkach.
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Sprawdzi¢, czy w drzwiczkach
nie ma zaklinowanych
przedmiotéw.

Urzgdzenie to zawiera
niewielkq ilo$¢ izobutanu
(R6O0a). Nalezy zachowat
ostroznos¢ podczas transporty,
montazu lub czyszczenia, aby
nie uszkodzi¢ obwodu
chtodniczego.

Otwory wentylacyjne w
przestrzeni wokét urzgdzenio
lub w komorze zabudowy nie
powinny by¢ zablokowane.
W celu przyspieszenia
procesu rozmrazania nie
nalezy uzywac urzqdzen
mechanicznych, elekirycznych E=
lub chemicznych innych niz
zalecane przez producenta.
Nie uszkodzi¢ obwodu
chtodzenia (gdyby byt do
niego dostep).

Nie stosowad urzqdzen
elekirycznych wewnatrz komér
w ktorych jest przechowywana
zywno$¢ chyba, ze zostaty
wskazane przez producenta.
W razie uszkodzenia obwodu
chtodniczego nalezy unika¢
stosowania wolnego pfomienia
i odpowiednio wietrzyé
pomieszczenie.

Nie uzywaé urzadzenia ani
jego komponentéw w inny
sposéb, niz wskazano w
niniejszej instrukcji.

Uwaga: ryzyko pozaru/

OSTRZEZENIA - 135



materiaty fatwopalne.

e Otwarcie drzwiczek na
dfuzszy czas moze
spowodowaé znaczny wzrost
temperatury w komorach
urzqdzenia.

o Czysci¢ regularnie
powierzchnie, kiére mogg
mie¢ kontakt z powierzchniq
oraz dostepne systemy
odprowadzania wody.

* Przechowywad surowe mieso |
ryby w specjalnych
pojemnikach do lodéwek, aby
nie miaty one kontaktu z inng
zywnosciqg i nie skapywaty na
niq.

* Jedli urzqdzenie ma pozostad
puste przez diuzszy czas,
nalezy je wytqczyé, rozmrozic,
wyczys$ci¢, wysuszyC |
pozostawi¢ otwarte drzwiczki,
aby unikng¢ tworzenia sie w
jego wnetrzu plesni.

Przeznaczenie urzgdzenia

* Niniejsze urzadzenie nie jest
przeznaczone do uzytkowania

jako urzgdzenie w zabudowie.

* Urzgdzenie to nie jest
przeznaczone do uzytku
profesjonalnego i
handlowego.

* Niniejsze urzqdzenie zostato
przeznaczone do schtadzanio
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i przechowywania $wiezej lub
mrozonej Zywnosci w
srodowisku domowym. Kazde
inne uzycie jest nieprawidtowe.

* Niniejsze urzqdzenie
przeznaczone jest do
zastosowarn domowych i tym
podobnych, m.in.:

- w kuchni przeznaczonej dla
personelu sklepow, biur i
innych $rodowisk pracy;

- w gospodarstwach i przez
klientéw w hotelach,
motelach oraz innych
srodowiskach typu
mieszkalnego;

- w pensjonatach typu B&B;

- w ramach ustug
kateringowych i podobnych
zastosowar innych niz
sprzedaz detaliczna.

* Urzgdzenie to nie zostato
zaprojektowane do dziatanio
z zewnefrznymi
programatorami czasowymi
lub z systemami zdalnego
sterowania.

Instrukcja obstugi

* Niniejsza instrukcja sfanowi integralng
cze$¢ urzqdzenia i powinna by¢
przechowywana w cafoéci oraz w zasiegu
uzytkownika przez caly okres eksploatacii
urzgdzenia.

* Przed uzyciem urzqdzenia nalezy uwaznie
przeczytad niniejszq instrukcje obstugi.

Odpowiedzialno$é producenta

Producent nie ponosi zadnej

odpowiedzialnosci za szkody osobowe lub

rzeczowe powstate w wyniku:

* uzycia urzgdzenia w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem;

* nieprzestizegania zalecen zawartych w
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instrukciji uzytkowania;

* naruszenia chociaz jednej czesci
urzqdzenia;

* uzywania nieoryginalnych czesci
zamiennych.

Serwis techniczny

* W przypadku awarii urzqdzenia nalezy
skontakiowac sie z serwisem technicznym i
zleci¢ naprawe wytgcznie
wykwalifikowanemu personelowi.

* upewnic sig, ze na tabliczce znamionowej
znajduje sie model i numer seryiny.

¢ Stosowad tylko oryginalne czesci
zamienne.

¢ Nigdy nie probowaé naprawiad
urzqdzenia samodzielnie lub bez pomocy
wykwalifikowanego technika. Oprécz
konsekwenciji dotyczgeych bezpieczenstwa
moze fo spowodowac utrate gwarancji.

* Oryginalne czesci zamienne w przypadku
niekiorych specyficznych komponentéw sq
dostepne przez minimum 7 lub 10 lat w
zaleznosci od typu komponentu i daty
zakonczenia wprowadzania na rynek
danego modelu.

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa zawiera dane
techniczne, numer seryjny i oznaczenie. Nie
wolno zdejmowac tabliczki znamionowei.

Etykieta energetyczna
Aby uzyskaé wiecej informacji o wydajnosci
posiadanego urzgdzenia za posrednictwem
bazy danych EPREL UE
nalezy odwiedzi¢ ponizszq strone internefowq i
wprowadzi¢ nazwe modelu (znajdujgcg sie na
tabliczce znamionowej):

https:/ /eprel.ec.europa.eu
Na etykiecie dot. energii znajduje sie kod QR,
ktory umozliwia szybki dostep do strony
internetowej. Uzy¢ urzqdzenia wyposazonego
w specjalny program do odczytu.
Etykiete dot. energii nalezy przechowywac
razem ze wszystkimi dokumentami
dostarczonymi z urzqgdzeniem.

Utylizacja

E Niniejsze urzqdzenie jest zgodne z
dyrektywq europejskq WEEE (2012/

19/UE), dlatego po zakonczeniu jego

eksploatacii nie nalezy go wyrzucaé wraz z

innymi odpadami.
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Urzqgdzenie nie zawiera substanciji w ilo$ci
niebezpiecznej dla zdrowia i srodowiska,
zgodnie z obowigzujgeymi dyreklywami
europejskimi.

Napiecie elekiryczne
Niebezpieczeristwo porazenia
pradem

e Odfqczye gtéwne zasilanie elekiryczne.

e Odtgczyc¢ kabel zasilajgey od instalacii
elekirycznei.

Aby dokona¢ utylizacji urzgdzenia nalezy:

*  Odcig¢ kabel zasilania elekirycznego i
usungc go.

*  Powierzy¢ urzqdzenie odpowiednim
cenfrom selektywnej zbiorki odpadéw
elekirycznych i elekironicznych lub odda¢
sprzedawcy w momencie zakupu
podobnego urzqdzenia.

Opakowanie urzgdzenia zostato wykonane z

materiatow, kidre nie zanieczyszczajq

$rodowiska i nadaiq sie do recyklingu.

*  Materialy z opakowania nalezy odda¢ do
odpowiednich punkiow selektywnej zbiérki
odpadow.

Opakowania z tworzyw sztucznych
Niebezpieczenstwo uduszenia sie

¢ Nie pozostawia¢ opakowania i jego
elementéw bez nadzoru.

¢ Dzieci nie powinny bawi¢ sie plastikowymi
torebkami z opakowania.

Informacje dla podmiotéw
dokonujgcych kontroli

* W przypadku kontroli EcoDesign instalacja
i przygotowanie urzqdzenia musi by¢
zgodne z normg EN 62552.

*  Wymagania dotyczqce wentylacji,
wymiaréw i minimalnej przestrzeni od tylnej
$ciany sq wskazane w rozdziale
,Instalacja” w niniejszej instrukgii.

» Skontakiowad sie z producentem, aby
uzyska¢ wiecej informaciji.

Oszczednosé energii

*  Odpowiednie uzytkowanie urzqdzenia,
wilasciwe zapakowanie produkiéw, stafa
temperatura i higiena w wplywaijg na jakos¢
przechowywania zywnosci.

*  Ograniczy¢ czas i czestofliwose otwierania
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drzwiczek, aby unikng¢ nadmiernego
ogrzania komar.

»  Okresowo czysci¢ skraplacz (zaleznie od
wyposazenia) znajdujqey sie w tylnej
czesci urzqdzenio, aby unikng¢ utraty
wydaijnosci urzqdzenia.

* Rozmraza¢ zamrozone produkty w
komorze chtodziarki, aby odzyska¢
nagromadzone w nich zimno.

* Ustawianie potek na réznych wysokosciach
nie wptywa na deklarowane zuzycie
energii.

Zrédta $wiatta

* Niniejsze urzqdzenie zawiera zrédta
$wiatla, kiorych uzytkownik nie moze
samodzielnie wymieni¢. Wymiana powinna
by¢ przeprowadzana wylqcznie przez

OPIS

dziat wsparcia technicznego.

(@) 22

¢ Niniejsze urzqdzenie zawiera zrodia
$wiatta o klasie efektywnosci ,F".

Jak czytaé instrukcje obstugi
W insfrukciji zastosowano nastepujgce symbole
utatwiajqce czytanie:

A Ostrzezenie/Uwaga

/ Informacja/Wskazéwka

Opis ogdlny

7
3 ‘
T
s -

==

q
D[ﬁ:‘c

1 Komora zamrazarki

Do przechowywania mrozonej zywnosci, do
zamrazania $wiezych produkiéw i do produkgji
kostek lodu.

2 Wentylator
138 - OPIS

Stuzy do réwnomiemego rozpraszania
tfemperatury i zmniejszenia kondensatu na
powierzchniach pétek.

3 Oswietlenie wewnetrzne

Oswietlenie wewnetrzne wigcza sie po
otworzeniu drzwiczek.

4 Komora chfodziarki

Stuzy do przechowywania $wiezej zywnosci.
5 Szuflada o najnizszej temperaturze

6 Szuflada na owoce i warzywa

7 Termostat

Stuzy do wybierania temperatury w komorze
chtodziarki i w komorze zamrazarki.

8 Drzwiczki chfodziarki
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Akcesoria zapewnia staly poziom wilgoci.

/ W niekiérych modelach nie sq Szuflada o najnizszej temperaturze
= | dostepne wszystkie akcesoria.

/ Akcesoria, kfére majq stycznosé z
£ | zywnoscig sq wykonane z
—— odpowiednich materiatéw, zgodnych z
obowigzujgcymi normami.

Oryginalne akcesoria dostarczane z
urzqdzeniem lub opcjonalne mozna
zamoéwié w autoryzowanych cenfrach
serwisowych. Nalezy uzywac tylko
oryginalnych akcesoriéw producenta. Stuzy do diuzszego utrzymywania $wiezosci i
smaku potraw delikatnych, jak mieso, ryby i
zywnos¢ delikatnie zamrozona, poniewaz
tfemperatura w niej jest utrzymywana na stafym
poziomie w zakresie od -2°C do +3°C.

IN

/ W szufladzie o najnizszej temperaturze
£ | nie nalezy umieszcza¢ potraw do
zamrozenia lub tacek do
przygotowywania lodu.

Pétki i pojemniki drzwiowe

Dla zoptymalizowania miejsca i ufozenia
zywnosci wewnqtrz komory chtodziarki.

Szuflada na owoce i warzywa

Do umieszczania matych zapakowanych
produktéw. Pétka znajdujgea sie w dolne;
czesci drzwiczek stuzy do umieszczania

butelek.
Do przechowywania owocéw i warzyw,
Czynnosci wstepne * Usung¢ ewentualne etykiety (za wyjgtkiem
tabliczki z danymi technicznymi) z
Patrz Ogdlne zalecenia dotyczqce akcesoriéw i potek.
bezpieczefistwa. * Wyja¢ i umyé wszystkie akcesoria
. , urzqdzenia (pafrz rozdziaf

¢ Usung¢ ewentualng folie ochronng "CZYSZCZENIE | KONSERWACJA").

znajdujgcq sie na zewnqtrz lub wewnatrz
urzqdzenia i akcesoriéw.
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Pierwsze uzycie

/ Po zainstalowaniu lub ewentualnym

£ | ustawieniu urzqdzenia nalezy
poczeka¢ przynajmniej dwie godziny
przed uruchomieniem go.

Upewni¢ sie, ze urzqdzenie jest podigczone do
gniazdka elekirycznego.

Ustawianie temperatury

zamkniecia drzwiczek.

Uzytkowanie akcesoriéw

Pétki

Mogq by¢ umieszczone na réznych
wysokosciach za pomocq odpowiednich
prowadnic, w zaleznosci od indywidualnych
potrzeb. Kazda pétka jest zabezpieczona
przed przypadkowym wyjeciem.

Aby wyiqc¢ je catkowicie, nalezy podniesé tylng
cze$e (1), a nastepnie wysungé (2).

Obroci¢ pokretfo termostatu z pozycji @

(minimalna temp.] do B (maksymalna temp.)
zgodnie z zqdang temperaturq.

/ Przy zwigkszaniu pozycjiiod @ do

— 5 femperatura we wnetrzu spada.

Funkcja szybkiego chtodzenia

Funkcja ta pozwala na ochfodzenie w krétkim
czasie znacznej ilosci wlozonej wiasnie do
urzqdzenia zywnosci i napojow.

Aby wigczy¢ te funkcje, nalezy przekreci¢
pokretto termostatu w pofozenie S -

/ Funkcja ta pozostanie aktywna przez
= | maksymalnie 24 godziny.

Nastepnie nalezy ustawi¢ pokreffo termostatu w
zqdanym potozeniu miedzy @ i §.

/ Aby zaoszczedzi¢ energie, mozna

£ | przerwad funkcje szybkiego
chfodzenia, gdy zywno$¢ lub napoje
bedq schfodzone. Ustawi¢ pokretto
fermostatu w zqdanym pofozeniu

miedzy @ i 5

Alarm otwartych drzwiczek

Gdy drzwiczki urzgdzenia pozostajg dfugo
otwarte, sygnat dzwiekowy i wizualny
(migajace o$wietlenie wewnetrzne),
powiadomiq uzytkownika o koniecznosci
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/ tatwo psujace sie produkty nalezy
£ | umiesci¢ na tylnej czesci potek, gdzie
temperatura jest nizsza.

Pétki i pojemniki drzwiowe

Do przechowywania jajek, masta, nabiaty,
tubek, stoikow i innych matych opakowan z
zywnoscig. W dolnej czesci drzwiczek
znajduje sie pojemnik na butelki. Unika¢
wktadania do dolnego pojemnika zbyt ciezkich
butelek i uwaza¢, aby nie upadaly na dno w
momencie wkiadania.

Szuflada na owoce i warzywa

Jest umieszczona w dolnej czesci chtodziarki,
gdzie znajduje sie odpowiednia pdtka
przykrywajgca $wiezq zywno$¢, wymagajacq
stafego poziomu wilgoci dla prawidtowego
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przechowywania. uwazajqc aby byta zapakowana i

hermetycznie zamknigta. Umozliwi fo:

* zachowanie zapachu, wilgoci i $wiezosci
produkiéw;

* unikniecie przenikania zapachéw i smakéw
miedzy produktami;

* unikniecie nagromadzenia wilgoci w
komorze, wynikajgce z normalnego
parowania zywnosci (w szczegdlnosci
owocow i warzyw), kidre w okreslonych
warunkach funkcjonowania (zwigkszenie
temperatury i wilgoci ofoczenia, czestsze
otwieranie drzwiczek), moze doprowadzi¢
do powstania kondensatu na pétkach.

/ Przechowywanie warzyw o wysokiej
& | zawartoéci wody moze powodowad

—— ftworzenie sie skroplin na szklanej J Przed wlozeniem do komory
potce. Tego typu naturalne zjawisko nie £ | urzqdzenia nalezy zawsze ostudzi¢
zakiéea prawidtowego dziatania gorqgce potfrawy i napoje do

urzqdzenia. temperatura pokojowe;.

S Tabela czaséw przechowywania
Regulator wilgoci

Stuzy do regulowania wilgoci wewngtrz Produkty Czas
szuflady na owoce i warzywa. Przesunqé Jajka, wedzone mieso, pro- )
. : , maks. 10 dni
regulator w kierunku poziomym, aby otworzy¢ dukly marynowane, ser
lub zamkng¢ przeptyw powietrza przez Warzywa z korzeniem maks. 8 dni
szczeliny.
Masto maks. 7 dni
Ciostko, owoce, gotowa zyw- maks. 2 dni

no$¢, $wieze mieso
Ryby, mielone mieso, owoce
morza

maks. 1 dzien

Uzytkowanie komory zamrazarki

Aby prawidtowo przechowywad i zamraza¢

zywno$¢, nalezy:

* pakowad owoce i warzywa porcjami o
wadze maksymalnie 1 kg; migso i ryby

Wentylacja porcjami o wadze maksymalnie 2 kg.
— _ * mniejsze opakowania zamarzajq szybcie;,
/ Przed Mozemem do urzqdzenia a zapakowana w nich zywno$¢ zachowuie
= | napojow zaleca sig dobrze je wiasnoéci odzywcze réwniez po
dokreci¢. rozmrozeniu/przygofowaniu ich.

* pakowac zywnoé¢ do opakowan
hermetycznych i mozliwie jok najbardzie]
usuwac z ich wnefrza powietrze.

* Nie sfosowa¢ workow papierowych lub
toreb zakupowych, stosowa¢ zawsze
worki/pojemniki przeznaczone do

Powietrze, kidrego obieg jest wymuszany we
wnetrzu urzqdzenia, jest pozbawione wilgoci i
szybko osusza umieszczong w nim zywnos¢.

System wentylacji wewnetrznej umozliwia
szybsze ochtadzanie zywnosci i jednolite
chfodzenie we wnetrzu urzqdzenia.

Uzytkowanie komory chtodziarki

Umieszczanie zywnosci
Umiesci¢ zywnosé na réznych pétkach,
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zamrazania.

/ Przed wtozeniem do komory

£ | urzqdzenia nalezy zawsze ostudzi¢
gorqgce pofrawy i napoje do

tfemperatura pokojowe.

Tabela czaséw przechowywania mrozonej
Zywnosci

Czas

Produkty

Owoce, wotowina maks. ].O_] 2 mie-
siecy
Warzywa, cielecina, dréb
Dziczyzna
Wieprzowina
Mieso mielone maks. 4 miesigce

Chleb, ciasta, gotowe potrawy,
fuste ryby

Podroby
Kietbasa, chude ryby

maks. 3 miesigce

maks. 2 miesigce

maks. 1 miesigc

maks. 8-10 miesigcy
maks. 6-8 miesiecy
maks. 4-6 miesiecy

Rozmrozona zywnosé

Rozmrozona zywnos¢ musi zostaé zuzyta
mozliwie jak najszybciej. Zimno konserwuje
zywno$¢, ale nie zabija mikroorganizmow,
kiore uaktywniaijq sie po rozmrozeniu i
powodujq zepsucie produkiow.

Czesciowe rozmrozenie obniza wartosci
odzywcze produkidw, zwlaszcza owocodw i
warzyw oraz gotowej do spozycia zywnosci.

Hatas funkcjonowania

Chtodzenie komory chtodziarki i komory
zamrazarki nastepuje za pomocq systemu
sprezania. Aby utrzyma¢ wewngtrz komor

wybrang temperature, sprezarka uruchamia sie

w zaleznosci od wymaganego chfodzenia,

jezeli konieczne, moze funkcjonowaé w sposéb

ciqgty. Gdy sprezarka uruchamia sie emituje
hatas, kiéry zmniejsza sig po kilku minutach.
Innym hafasem wynikajgcym z normalnego
funkcjonowania urzadzenia jest gulgotanie
wynikajgce z przeptywu chfodziwa wewngtrz

przewodéw obwodu. Taki hatas jest normalny i
nie oznacza nieprawidlowego funkcjonowania

urzqdzenia. Jezeli jest zbyt mocny to mozliwe,

ze wynika z innych przyczyn. Nalezy wigc

sprawdzi¢, czy:

* chiodziarka jest prawidfowo
wypoziomowana na posadzce i podczas

funkcjonowania sprezarka emituje wibracij:
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prawidfowo wyregulowad nézki
znajdujgce sie w wyposazeniu;

Szuflady, pétkii pojemniki znajdujgce sie na
drzwiach sq prawidfowo umieszczone na
swoich miejscach: wlozy¢ je prawidfowo;
Butelki i pojemniki sq stabilnie ustawione na
potkach i nie wehodzg ze sobg w kontakt:
wibracje wynikajgce z funkcjonowania
sprezarki mogq emitowa¢ hafas;

Nie stawia¢ mebli lub innych artykutéw
gospodarstwa domowego w konfakcie z
chtodziarkg.

Przednia powierzchnia jest gorgca
Wewnatrz kabiny istieje system nagrzewania
przedniej powierzchni umozliwiajgey
ograniczenie tworzenia sie kondensatu w strefie
zamykania uszczelki drzwiczek.

Wylqgczanie

Jezeli urzadzenie nie bedzie uzytkowane przez
diuzszy okres czasu powinno sig je wylqczyé.

1.

2
3

Wyiq¢ wiyczke z gniazdka elekirycznego.

. Oprozni¢ komory.
. Porozmrozeniu wyirze¢ migkkg szmatkg

nagromadzong wilgo¢.

Zostawi¢ uchylone drzwiczki, aby

—/ znajdujqce sie wewnqtrz urzqdzenia

wilgo¢ i powietrze nie wytwarzaty
nieprzyjemnych zapachéw.

Porady dotyczqce przechowywania

Porady ogélne

Zawsze sprawdzaé znajdujgeq sie na
opakowaniu date waznosci produkidw.
Zywnos¢ powinna byé przechowywana w
zamknietych pojemnikach lub odpowiednio
zapakowana oraz nie powinna wchtaniaé
lub wydziela¢ zapachéw i wilgoci.

W przypadku diugiej nieobecnosci w
domu, wyjqé z urzqgdzenia tatwo psujgce
sie produkty.

Drzwiczki komory chtodziarki

W goémej i srodkowej czesci
przechowywac jajka, masfo, ser ifp.
W dolnej napoje, puszki, butelki itp.

Komora chtodziarki

W gomej czesci przechowywaé wino
ciastka itp.

W srodkowej czesci nabiaf, gotowg do
spozycia zywnos¢, wyroby cukiemicze,
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soki owocowe, piwo itp.

¢ W dolnej czesci migso, wedliny itp.

e W szufladzie na owoce i warzywa
przechowywad $wieze owoce, owoce
tropikalne, warzywa, marchew, ziemniaki,
cebule ifp.

Komora zamrazarki

¢ Na opakowaniu muszq sie znajdowad
dane dotyczqgce rodzaju produkty, ilosci
oraz data zamrozenia.

¢ Stosowad mafe opakowania i jezeli
mozliwe juz zimne.

o llos¢ swiezych produktow, kiére mozna
jednoczesnie mrozi¢ wskazano na
tabliczce znamionowej znajdujqcej sie w
komorze chtodziarki.

* Uzywad odpowiednich do mrozenia
woreczkéw, folii aluminiowe,
polietylenowej przeznaczonych do
zywnosci oraz pojemnikdw do zamrazarki.

* Nie sfosowa¢ papierowych lub
celofanowych woreczkéw, kiére nie sq
przeznaczone do przechowywania
zywnosci jak réwniez torebek z zakupdw
lub uzytych wezesniej woreczkéw do
mrozenia.

*  Zamrozone produkly nie powinny
wchodzi¢ w kontakt z produktami do
zamrozenia.

* Przechowywa¢ zapakowane warzywa,
l6d, lody itp.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Czyszczenie urzqdzenia

Rozmrazanie

Patrz Ogolne zalecenia dotyczqce
bezpieczenstwa.

Dla zachowania dobrego stanu nalezy
regularnie czysci¢ powierzchnie.

Czyszczenie zewnetrznej czesci

¢ Urzqgdzenie nalezy czysci¢ wodq lub
plynnym detergentem na bazie alkoholu
(np. $rodkiem do mycia szyb).

e Unika¢ agresywnych defergentéw i ggbek,
aby nie uszkodzi¢ powierzchni.

¢ Miekkq szczotkq usung¢ z tylnej czesci
urzqdzenia kurz i opary wytwarzane przez
skraplacz.

* Wyczysci¢ zbiornik znajdujgey sie nad
sprezarkq.

Czyszczenie wewnetrznej czesci

* Wyczysci¢ wnetrze urzgdzenia ptynnym
detergentem rozpuszczonym w lemniej
wodzie z odrobing octu.

e Nalezy wyja¢ potki i pojemniki drzwiowe:
delikatnie uderzy¢ rekg od dotu, z jedne;
strony a nastepnie z drugiej, w miejscu
zafozenia.

¢ Usung¢ ewentualng warstwe lodu,
przekraczajgeg 3 - 5 mm grubosci. Nie
stosowad ostro zakonczonych
przedmiotéw lub roztworéw w spreju.

2. Nastepnie odigczy¢ wiyczke od gniazdka
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/ Okresowa obecnosé szronu wewngtrz
£ | komory zamrazarki jest rzeczg
normalng.

/ Nie stosowad urzqdzen elekirycznych
£ | (np. suszarek do wloséw) lub srodkéw
— w spreju do rozmrazania, poniewaz
moglyby doprowadzi¢ do deformacii
plastikowych czesci.

Rozmrazanie komory chtodziarki

Komora chtodziarki nie wymaga odszraniania,
poniewaz léd powstajgey na plycie
chfodniczej automatycznie roztapia sie
podczas zatrzymania sprezarki. Proces
rozmrazania odbywa sie automatycznie.
Woda z procesu rozmrazania jest
odprowadzana bezposrednio do specjalnego
pojemnika w tylnej czesci urzadzenia, z
kiorego - poprzez ciepto generowane przez
sprezarke - jest ona odparowywana.

Rozmrazanie komory zamrazarki

Komora zamrazarki wymaga recznego

rozmrozenia. Gdy grubos¢ szronu lub lodu jest

wieksza niz 2 cm, nalezy przeprowadzi¢
rozmrazanie.

1. Na kilka godzin przed rozmrozeniem,
ustawi¢ termostat na maksymalny poziom,
aby dodatkowo ochtodzi¢ zamrozone
produkty.
elekirycznego.
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3. Wyijq¢ mrozonki z komory i zabezpieczy¢
przed rozmrozeniem na czas czyszczenia.

4. Poczeka¢ na rozpuszczenie sie lodu, po
czym usungé wode z komory zamrazarki za
pomocq chtonnej ggbki/$ciereczki.

Oswietlenie wewnetrzne

System o$wietlenia wewnetrznego w razie
usterki powinien by¢ naprawiany wylgcznie
przez Serwis Obsfugi Techniczne;.

Wymiana uszczelki

Uszczelke drzwiczek moze wymieni¢
uzytkownik:

1. Wyjq¢ uszczelke, wyciqgajqc jq z jej
gniazda.

2. Umiesci¢ na miejscu nowq uszczelke i
nacisng¢ na caly obwaéd, aby wlozy¢ jg do
odpowiedniego gniazda.

Co robi¢, jezeli...

Urzqdzenie nie dziata:

¢ Sprawdzi¢, czy urzqdzenie jest
podigczone oraz, czy wylgcznik gléwny
jest wigczony.

Sprezarka uruchamia sig zbyt czesto lub dziata

ciggle:

¢ Temperatura ofoczenia jest zbyt wysoka.

¢ Zbyt czeste otwieranie drzwiczek lub
pozostajq otwarte na zbyt diugo.

¢ Drzwiczki nie zamykaijqg sie hermetycznie.

¢ Wiozono zbyt duzq ilosé¢ $wiezej zywnosci.

¢ Sprawdzi¢, czy istnieje wystarczajqey
obieg powietrza w poblizu czujnika, z
prawej strony komory chtodziarki.

e Sprawdzi¢, czy w tylnej czesci chtodziarki
jest wystarczajgca wentylacja, jak
wskazano oraz, czy skraplacz nie jest zbyt
brudny.

Wewnaqtrz komory chfodziarki znajduie sig zbyt

duzo lodu lub kondensatu:

*  Zbyt czeste otwieranie drzwiczek lub
pozostajq otwarte na zbyt diugo.

¢ Do komory chtodziarki wiozono gorgce
produkty.
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o Zywnosc lub pojemniki znajdujq sie w
kontakcie z tylng czesciq.

e Uszczelka drzwiczek jest brudna lub
uszkodzona. Wyczysci¢ uszczelke lub
wymienic.

Niewystarczajgce chtodzenie komory

chfodziarki:

e Termostaf regulacii jest ustawiony na zbyt
wysokiej temperaturze.

¢ Zbyt czeste otwieranie drzwiczek lub
pozostajg otwarte na zbyt dfugo.

e Drzwiczki nie zamykaijq sie hermetycznie.

¢ Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka.

Temperatura wewnairz komory chfodziarki jest

zbyt niska i mrozi produkty:

* Termostat regulacii jest ustawiony na zbyt
niskiej temperaturze.

e Zywnos¢ nie jest umieszczona w
odpowiednich pojemnikach lub
woreczkach.

e Owoce i warzywa mogq by¢ zbyt mokre.

e Zywnos¢ dotyka tylnej scianki komory
chfodziarki.

Temperatura wewnatrz komory zamrazarki nie

pozwala na prawidtowe mrozenie produkiéw:

e Termostaf regulacii jest ustawiony na zbyt
wysokiej temperaturze.

*  Zbyt czeste otwieranie drzwiczek lub
pozostajq otwarte na zbyt diugo.

¢ Drzwiczki nie zamykaijq sie hermetycznie.

¢ Uszczelka drzwiczek jest brudna lub
uszkodzona. Wyczysci¢ uszczelke lub
wymienié.

¢ Zbyt duzo cukru w produktach do
zamrozenia.

Wewnaqtrz komory zamrazarki tworzy sie zbyt

lodu:

* Termostat regulacii jest ustawiony na zbyt
niskie temperaturze.

¢ Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka.

*  Zbyt czeste otwieranie drzwiczek lub
pozostajq otwarte na zbyt diugo.

¢ Drzwiczki nie zamykaijq sie hermetycznie.

¢ Uszczelka drzwiczek jest brudna lub
uszkodzona. Wyczysci¢ uszczelke lub
wymienié.

¢ Do komory zamrazarki wiozono gorgce
produkty.

Trudne otwieranie drzwiczek zaraz po
zamknieciu:

* Jezeli zaraz po zamknieciu prébuje sie
ponownie otworzy¢ drzwiczki (zwlaszcza
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w przypadku drzwiczek zamrazarki),
konieczne jest uzycie sity. Takie zjawisko
wynika z podcisnienia wynikajgcego z
ochtodzenia sie cieptego powietrza, kiére
przedostato sie do komory.

MONTAZ

Drzwiczki nie sq wyréwnane:

*  Sprawdzi¢ prawidtowe wypoziomowanie
urzqdzenia.

*  Wyregulowaé nozki w celu poprawienia
wypoziomowania.

Podtgczanie do instalacji elektrycznej

Patrz Ogdlne zalecenia dotyczqce
bezpieczenstwa.

Informacje ogélne

e Sprawdzi¢, czy charakterystyka sieci
elekirycznej odpowiada danym
przedstawionym na fablice znamionowei.
Tabliczka znamionowa, zawierajgca dane
techniczne, numer seryjny i oznaczenie, jest
umieszczona na urzqdzeniu, w widocznym
miejscu. Nie wolno zdejmowad tabliczki
znamionowe;.

e Sprawdzi¢, czy wiyczka i gniazdo sq tego
samego typu.

e Unika¢ uzywania przejsciowek,
przediuzaczy i bocznikéw, poniewaz
mogq powodowac¢ nagrzewanie lub
przepalenie.

¢ Po zamontowaniu urzqdzenia wtyczka musi
by¢ zawsze dostepna.

* Przed wigczeniem urzgdzenia po raz
pierwszy pozostawi¢ je w pozycji pionowej
przez przynajmniej 2 godziny.

* W razie koniecznosci kabel zasilajgcy
moze wymieni¢ wylgcznie autoryzowany
technik Serwisu Obstugi Technicznej.

Ustawianie

Patrz Ogdlne zalecenia dotyczqce
bezpieczenstwa.

Wybér miejsca

Urzgdzenie musi by¢ ustawione w suchym

ofoczeniu z wystarczajgcq wymiang powietrza.

W zaleznosci od klasy klimatycznej (wskazana

na fabliczce danych umieszczonej wewngfrz

komory chtodziarki) urzqdzenie moze by¢

stosowane w réznych warunkach temperatury.

*  Usfawi¢ urzgdzenie w odlegtosci 3 cm od
kuchenek elekirycznych lub gazowych, i
przynajmniej 30 cm od systfemoéw
ogrzewania na spalanie i grzejnikow.

* Nie nalezy umieszczaé urzqdzenia w
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poblizu zrodet ciepta. Jezeli jest to
niemozliwe, nalezy zasfosowad
odpowiedni panel izolacyiny.

* Jezeli znajduje sie pod zawieszong pétka,
odlegfos¢ od niej musi wynosié¢
przynajmniej 5 cm.

*  Upewni¢ sie o umieszczeniu urzqdzenia w
miejscu, w kiérym bedzie mozliwe
swobodne otwieranie drzwiczek i
ewentualne wyjecie wewnetrznych potek

lub szuflad.

Klasa Temperatura otoczenia
SN (Subnormalny) od+ 10°C do +32°C
N {Normalny) od+ 16°Cdo+32°C
ST (Subtropikalny) od+18°Cdo+38°C
T (Tropikalny) od+ 18°Cdo+43°C

Elementy dystansowe (tylko w przypadku
modeli z widocznym skraplaczem)

W celu zapewnienia prawidiowego
chfodzenia skraplacza urzgdzenie nie moze
by¢ ustawione zbyt blisko $ciany. Aby tego
unikng¢, produkt zostat wyposazony w dwa
plastikowe elementy odlegfosciowe, kidre
nalezy umiesci¢ na tylnej czesci urzqdzenia.

QP
il

1

MONTAZ - 145



czesci w dwie regulowane nézki.

I

™~

Obraca¢ nézkami, aby wypoziomowad
urzqdzenie.

/ Aby ufatwi¢ prawidfowe zamykanie sie
£ | drzwiczek, nalezy pochyli¢ delikatnie
urzqdzenie do tyfu.

/ Odpowiedni montaz musi zapewniaé
£ | prawidiowe zamykanie drzwiczek.

Ustawienie

Ustawi¢ urzqdzenie na stabilnym i réwnym
podfozu.

Dwa keétka znajdujgce sie w tylnej czesci
urzqdzenia umozliwiajg swobodniejsze
poruszanie i ustawienie.

/

\

Mimo wszystko, zaleca sie zachowanie
maksymalnej osfroznoéci podczas
przemieszczania, aby przesuwajqc urzqdzenie
nie uszkodzi¢ posadzki (jezeli chfodziarka jest
ustawiana na parkiecie).

Aby skompensowad ewentualne nieréwnosci
posadzki, urzqgdzenie wyposazono w przedniej
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Nalezy sprawdzi¢, czy uszczelki
drzwiczek hermetycznie zamykaiq sie,
przede wszystkim na rogach.

Nacisk na uszczelke
Ryzyko uszkodzenia urzqdzenia
¢ Nie wywiera¢ nacisku, przecinaé ani
odczepia¢ uszczelki z drzwiczek.

Po kilku dniach od montazu sprawdzi¢, czy
poczatkowe wypoziomowanie jest
prawidtowe. Gdy urzqdzenie dziata i znojduje
sie w nim zywno$¢ sprawdzi¢, czy jest stabilne i
czy uszczelka drzwiczek hermetycznie sie
zamyka. W razie koniecznosci ponownie
wypoziomowad i ponownie uksztattowad
uszczelki.
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Gabaryty urzqdzenia (mm)
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