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HANDBOK FÖR DRIFT, UNDERHÅLL OCH INSTALLATION AV HUVEN. 
 

 

 

 

 
Denna apparat kan användas av barn på minst 8 år och av personer med rörelsehinder, sinneshinder 

eller psykiska problem eller brist på erfarenhet eller avsaknad av kunskap, på villkor att personen då 
övervakas eller har erhållit anvisningar om hur apparaten används på säkert sätt och förstår de faror 

som kan uppstå.
 

Innan en rengöring eller underhåll inleds (löpande eller särskilt) ska strömförsörjningen alltid slås av 
genom att dra ut kontakten eller med hjälp av huvudströmbrytaren genom att ställa den på 0 (OFF). 

Anslut inte fläkthuven till ledningar som används för förbränningsapparater som brännare, värmepannor 

eller kaminer. 

Se till att elanläggningen har jordats och att jordningen fungerar. 
Fläkthuven ska inte användas för tillagning av material som kan bilda höga eller onormala lågor. Olja som 

används två gånger och fett är speciellt farliga och kan fatta eld. 
 

I en fläkthuv som avsetts för installation med en extern motor ska installationen utföras av en kompetent 
tekniker och användaren ska inte kunna komma åt samtliga kablar, kontaktdon, jordledningar  för den 

externa motorn. Endast installatören ska kunna komma åt dem genom att ta bort panelerna som fästs 
med skruvar. 

Respektera gällande lokala standarder och kompetenta myndigheters föreskrifter gällande luftutsläpp 
för huvens vid en frånluftsfunktion. Kom ihåg att om samtliga underhålls- och rengöringsarbeten som 

anges i den här bruksanvisningen inte iakttas och utförs kan det leda till allvarlig fara för brand. 

Delar som kan vidröras blir varma när huven används med matlagningsapparater. 
 

 

 

 

 

Lokalen där huven installeras ska ha en tillräcklig ventilation när andra apparater 
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MONTERINGSINSTRUKTIONER 

Innan installationen inleds, se till att skruvarna och pluggarna som medföljer är lämpliga för väggen där 

fläkthuven ska monteras. 

För monteringen av fläkthuven ska tillbehören som medföljer användas och följ faserna som visas i instruktionerna 

som bifogas. 

 

ELANSLUTNING 
Elanslutningen ska utföras av elektriker i enlighet med gällande standarder och lager. 

 i 

fläkthuven. Se till att anläggningen installerats enligt gällande standarder och med en fungerande jordledning.  

Var speciellt uppmärksam med fläkthuvens elkabel och kontrollera att den inte går igenom hål utan införingshylsa.

Vid en direkt anslutning till nätet, förutse en anordning som garantera en urkoppling från nätet med ett 

öppningsavstånd för kontakterna som tillåter en komplett urkoppling vid överspänningar III i enlighet med 

installationsreglerna. Om elkabeln är 

skadad ska den bytas ut mot en speciell kabel eller en enhet som tillhandahålls av tillverkaren eller dess tekniska 

kundsupporten. Kabeln som ska användas är en H05VV-F med en minimal sektion på 3 x 0,75mm². 

Tillverkaren tar inget ansvar vid försummelse att följa olycksförebyggande standarder, som krävs för att reglera 

elanläggningens funktion. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

vid den första användningen måste fjärrkontrollen läras in. Med släckt fläkthuv, tryck och håll ner under 3-8 

sekunder "+" knappen på fläkthuven. Inlärningen av fjärrkontrollen signaleras med blinkande röd lysdiod. Om en 

giltig kod för fjärrkontrollen ges inom en minut (sänds genom att trycka på vilken som helst knapp på 

fjärrkontrollen) tänds lysdioden med fast sken under 3 sekunder och släcks sedan. Detta signalerar att inlärningen 

slutförts. 

Fjärrkontrollens knappar: 

 

 

 

 

 

 

På modeller med tryckknappar finns det sex knappar. 

> En knapp för att tända och släcka lamporna. 
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> En knapp för att sätta på 1:a hastighet och släcka motorn. 

> En knapp för att sätta på 2:a hastighet. 

> En knapp för att sätta på 3:e hastighet. 

> En knapp för att sätta på 4:e hastighet. På motorns 4:e hastighet (intensiv) blinkar numret på och efter 5 min ställs 

den 2:a hastigheten in automatiskt. 

> En TIMER-knapp för att släcka motorn efter 10 min. 

 

 

 

För att kvittera filtrens larm ska ON/OFF-knappen på fläkthuven hållas ner med 

släckt motor. 

 

 

vid den första användningen måste fjärrkontrollen läras in. Med släckt fläkthuv, tryck och håll ner under 3-8 

sekunder ON/OFF-knappen på fläkthuven. Inlärningen av fjärrkontrollen signaleras med blinkande röd lysdiod. Om 

en giltig kod för fjärrkontrollen ges inom en minut (sänds genom att trycka på vilken som helst knapp på 

fjärrkontrollen) tänds lysdioden med fast sken under 3 sekunder och släcks sedan. Detta signalerar att inlärningen 

slutförts. 

Fjärrkontrollens knappar: 

 

 

 

 

 

DRIFT OCH UNDERHÅLL 
Innan någon slags rengöring eller underhåll ska försörjningen till fläkthuven stängas av genom att ställa 

huvudströmbrytaren i läge 0 (OFF). 

 

Byte av lampa 

 

 

 

 

För en borttagning och byte av filtren, se bild 5. 
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Kondens i fläkten 

Induktions- eller glaskeramikhällarna värmer maten mycket snabbt och skapar ånga innan glas- eller stålytan på 

huven värmts upp. Detta bildar kondens på fläkten som därefter börjar droppa. En annan orsak till kondens kan vara 

att rökkanalen inte är av rekommenderad storlek (se avsnittet INSTALLATION). Ångan som förblir inne i fläkten under 

nedkylningen kondenseras och skapar droppar. Det rekommenderas att sätta på fläkten tio minuter innan 

matlagningen och låta den stå på när du är klar så att all rök som samlats i kanalen kan sugas ut. 
Det är också mycket viktigt att regelbundet göra rent filtren och byta dem när de är slitna (se RENGÖRING AV 

METALLFILTREN).  
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KSCF90B 

  KSCF90B (26Kg) 
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KSGT56B - KSGT74B 

  

KSGT56B  11Kg               KSGT74B  12Kg                
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