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4. Druk ter bevestiging op het symbool .

5. Het apparaat wacht het begin van de 
vertraagde bereidingstijd af.

3.10 Instellingen

Met dit menu kunt u de configuratie van het 
product instellen.

Selecteer de icoon instellingen  op 

het “home screen”.

Taal

1. Selecteer taal in het menu “instellingen”.

2. Druk op de symbolen  en  tot de 

gewenste taal is geselecteerd. 

3. Bevestig de gekozen taal.

De persoonlijke instellingen blijven 
geactiveerd bij een tijdelijke 
stroomuitval.

Hiermee kunt u uit de beschikbare 
talen de gewenste taal kiezen.
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Klok

1. Druk op het symbool  of  en 

selecteer klok in het menu “instellingen”.

2. Toets de huidige tijd in.

3. Druk ter bevestiging op het symbool .

Toetsblokkering

1. Druk op het symbool  of  en 

selecteer toetsblokkering in het menu 
“instellingen”.

2. Bevestig de activering van de 
toetsblokkering door ja te selecteren.

Bij normale werking wordt deze aangeduid 

door het controlelampje .

Hiermee kunt u het weergegeven 
tijdstip wijzigen.

Deze functie blokkeert de 
bedieningen van het apparaat 
automatisch na een minuut 
normale werking als de gebruiker 
geen handelingen verricht.

Om de blokkering tijdelijk uit te 
schakelen tijdens een bereiding, 

moet de toets  minstens 3 

seconden ingedrukt gehouden 
worden. De beveiliging zal één 
minuut na de laatste instelling weer 
actief worden.
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Demo stand (uitsluitend voor 
exposanten)

1. Druk op het symbool  of  en 

selecteer demo stand in het menu 
“instellingen”.

2. Bevestig de activering van de demo 
stand door ja te selecteren.

Eco-Logic

1. Druk op het symbool  of  en 

selecteer eco-logic in het menu 
“instellingen”.

2. Bevestig de activering van de stand eco-
logic door ja te selecteren.

Deze stand deactiveert de 
verwarmingselementen, terwijl men 
toch gebruik kan maken van het 
bedieningspaneel.

Als de stand geactiveerd is, wordt 
op het display het bericht “demo 
stand” weergegeven.

Om de oven normaal te 
gebruiken, moet deze stand op 
UIT ingesteld worden.

Deze stand beperkt het verbruik 
van de oven. Ideaal om meerdere 
huishoudelijke apparaten 
tegelijkertijd te kunnen gebruiken.

Als deze optie is geactiveerd, 
wordt op het display naast de 

functie het symbool  

weergegeven.

Wanneer de eco-logic stand 
wordt geactiveerd, kan de 
tijdsduur van de voorverwarming 
en van de bereiding langer duren.
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Geluid

1. Druk op het symbool  of  en 

selecteer geluid in het menu 
“instellingen”.

2. Selecteer nee om het geluid dat bij elke 
druk op de symbolen op het display 
wordt gegeven, uit te schakelen.

Warmte behouden

1. Druk op het symbool  of  en 

selecteer warmte behouden in het menu 
“instellingen”.

2. Bevestig de activering van de functie 
“warmte behouden” door ja te 
selecteren.

Iedere keer dat u op de symbolen 
op het display drukt laat het 
apparaat een geluid horen. Met 
deze instelling kunt u dit 
deactiveren.

De gebruiker kan de 
geluidssignalen verbonden aan de 
beweging van de handgreep niet 
deactiveren.

In deze stand kan het apparaat 
aan het einde van een bereiding, 
waarvan de duur is ingesteld, (als 
deze niet handmatig wordt 
onderbroken) het zojuist bereide 
voedsel (op lage temperatuur) 
warmhouden, zonder dat de 
organoleptische eigenschappen 
en de smaak die u tijdens de 
bereiding heeft verkregen verloren 
gaan.
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Eco-Light

1. Druk op het symbool  of  en 

selecteer eco-light in het menu 
“instellingen”.

2. Bevestig de activering van de stand eco-
light door ja te selecteren.

De functie “warmte behouden” 
wordt onmiddellijk aan het einde 
van de bereiding gestart. Dit wordt 
aangegeven middels een reeks 
geluidssignalen (zie “bereiding” of 
“functie beëindigd”). Na een 
enkele minuut wordt het 
onderstaande scherm op het 
display weergegeven. 

Voor een verdere besparing van 
de energie wordt de lamp 
automatisch één minuut na het 
begin van de bereiding 
gedeactiveerd.

Stel deze stand in op UIT om te 
voorkomen dat het apparaat de 
lamp automatisch na een minuut 
deactiveert.

De handmatige in-/uitschakeling is 
altijd mogelijk. Wanneer mogelijk 
kunt u met een druk op het 

symbool  de binnenverlichting 

inschakelen; met een druk op  

schakelt u de verlichting uit.

In de fabriek is de functie “eco-
light” op “aan” ingesteld.
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Digitale klok

1. Druk op het symbool  of  en 

selecteer digitale klok in het menu 
“instellingen”.

2. Bevestig de activering van de digitale 
klok door ja te selecteren.

Als geen enkele functie van het apparaat 
geactiveerd is, zal het display de actuele 
tijd digitaal weergeven.Maakt de digitale weergave van 

de tijd mogelijk.

De digitale versie blijft geactiveerd 
bij een tijdelijke stroomuitval.
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4 Reiniging en onderhoud

4.1 Waarschuwingen

4.2 Reiniging van het apparaat

Advies voor de reiniging van de 
ovenruimte

Om de ovenruimte in goede staat te 
houden, moet hij na afkoeling regelmatig 
gereinigd worden.

Laat geen voedselresten in de ovenruimte 
opdrogen aangezien daardoor de lak 
beschadigd kan raken.

Verwijder de uitneembare delen alvorens 
de ovenruimte te reinigen.

Voor een eenvoudige reiniging wordt 
aanbevolen om het volgende te 
demonteren:

• de frames voor roosters/ovenschalen

• de pakking (uitgezonderd pyrolyse-
modellen).

4.3 Reiniging van de ruiten van de 
deur

Het is raadzaam de ruiten van de deur 
altijd schoon te houden. Gebruik 
absorberend keukenpapier. Gebruik in 
geval van hardnekkig vuil een vochtige 
spons en een gewoon reinigingsmiddel.

Incorrect gebruik

Gevaar voor beschadiging van 
de oppervlakken

• Reinig het apparaat niet met een 
stoomreiniger.

• Gebruik op de stalen delen of de delen 
waarvan het oppervlak met metalen 
afwerkingen werd behandeld (bijv. 
elektrolytische oxidatie, vernikkeling, 
verchroming) geen producten die 
chloor, ammoniak of bleekmiddel 
bevatten.

• Gebruik geen schurende of bijtende 
middelen op de glazen onderdelen 
(bijv. poeders, ontvlekkers of 
metaalsponsjes).

• Gebruik geen ruw, schurend of scherp 
materiaal.

Er wordt aanbevolen om 
reinigingsproducten van de 
fabrikant te gebruiken.

Als specifieke reinigingsmiddelen 
gebruikt worden, beveelt men aan 
om het apparaat circa 15/20 
minuten op de maximale 
temperatuur te laten werken om 
eventuele resten te elimineren.
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Demontage van de binnenruiten

Voor een gemakkelijke schoonmaak, 
kunnen de binnenruiten van de deur 
worden gedemonteerd.

1. Open de deur volledig en plaats de 
twee pinnetjes in de openingen van de 
scharnieren zoals op de afbeelding. 
Met deze handeling kunt u de deur 
blokkeren en de ruiten eenvoudiger 
demonteren.

2. Verwijder de interne ruit door hem 
achteraan naar boven te trekken, en 
volg de beweging die wordt aangeduid 
door de pijlen.

3. Trek de ruit naar boven aan de 
voorzijde. Op deze manier komen de 4 
pinnen, die op de ruit bevestigd zijn, los 
uit hun zitting op de ovendeur.

4. Enkele modellen zijn voorzien van een 
tussenruit. Verwijder de tussenruit door 
deze omhoog te tillen.

Incorrect gebruik

Gevaar voor beschadiging van 
het apparaat

• Til de deur niet op als de pennen zijn 
aangebracht.

• Probeer de deur niet uit het apparaat te 
verwijderen.
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5. Maak de buitenruit schoon, evenals de 
voorheen verwijderde ruiten. Gebruik 
absorberend keukenpapier. Bij 
hardnekkig vuil moet een vochtige spons 
en een neutraal reinigingsmiddel 
gebruikt worden.

6. Plaats de ruiten weer door de 
verwijdering in omgekeerde volgorde uit 
te voeren. Let goed op de vorm aan de 
bovenkant van de tussenruit. Deze zijde 
moet naar boven, naar de handgreep 
zijn gericht.

7. Plaats de binnenruit. Breng de voorkant 
op diens zittingen (1) aan. Laat 
vervolgens de achterkant zakken en 
klem de 2 pinnen in de zittingen op de 
deur, door er lichtjes (2) op te drukken.

8. Verwijder de pennen uit de scharnieren.
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Verwijdering van de geleiderframes voor 
de roosters/ovenschalen

Door de geleiderframes voor roosters/
ovenschalen te verwijderen, kan de 
reiniging van de zijdelingse delen 
eenvoudiger worden uitgevoerd. Deze 
handeling moet uitgevoerd worden 
wanneer de automatische reinigingscyclus 
wordt gebruikt (enkel op sommige 
modellen).

Om de geleiderframes voor de roosters/
ovenschalen te verwijderen:

1. Trek het frame naar de binnenkant van 
de ovenruimte om het uit de 
klemverbinding A te halen.

2. Haal het frame vervolgens uit de 
zittingen achteraan B.

3. Herhaal na de reiniging de net 
beschreven handelingen om de 
geleiderframes voor de roosters/
ovenschalen weer aan te brengen.

4.4 Pyrolyse (enkel op sommige 
modellen)

Voorbereiding

Voor u de pyrolyse inschakelt:

• Maak de interne ruit schoon 
overeenkomstig de gebruikelijke 
instructies.

• Verstuif in geval van hardnekkige 
afzettingen een reinigingsproduct voor 
ovens op de ruit (respecteer de 
waarschuwingen die aangeduid worden 
op het product zelf); laat 60 minuten 
inwerken, spoel daarna, en droog de 
ruit met keukenpapier of met een 
microvezeldoek.

• Verwijder alle accessoires uit de oven.

• Verwijder de geleiderframes voor 
roosters/ovenschalen.

• Verwijder de bescherming bovenaan 
(indien aanwezig).

• Sluit de deur.

De pyrolyse is een automatische 
reinigingsprocedure met hoge 
temperaturen, die het vuil zal 
oplossen. Dankzij deze procedure 
is het mogelijk om de binnenzijde 
van de oven uiterst eenvoudig te 
reinigen.

Incorrect gebruik

Gevaar voor beschadiging van 
de oppervlakken

• Verwijder voedselresten of gemorste 
sporen van vroegere bereidingen 
binnenin de oven.

• Schakel branders of kookplaten uit die 
eventueel boven de oven geïnstalleerd 
zijn.
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Instelling van de pyrolyse

1. Selecteer pyrolyse eco of pyrolyse in 
het menu “speciale functies”.

2. Toets de gewenste duur van de 
reinigingscyclus in (bijv. 2 uur en 30 
minuten: druk eerst op het hokje van de 
minuten en druk vervolgens op de cijfers 
3 en 0).

3. Druk ter bevestiging op het symbool .

4. Het apparaat kan de automatische 
reinigingscyclus starten. Een melding 
herinnert dat de accessoires uit de 
ovenruimte moeten worden verwijderd. 
Start de pyrolyse met een druk op het 

symbool .

Aanbevolen tijdsduur voor de 
pyrolyse:

• Weinig vuil: 2 uren.

• Middelmatig vuil: 2 ½ uur.

• Zeer vuil: 3 uren.

In de functie pyrolyse eco  is 

de duur vastgesteld op een 
waarde van 2 uur; de waarde kan 
niet worden gewijzigd).
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Pyrolyse

Op het display worden het bericht 
“pyrolyse in uitvoering” en de resterende 
tijd weergegeven ter indicatie dat het 
apparaat de automatische reinigingscyclus 
uitvoert. 2 minuten na de opstart van de 
pyrolyse wordt de deur vergrendeld door 
een mechanisme dat het openen ervan 
onmogelijk maakt (op het display wordt het 

symbool  weergegeven).

5. Na afloop van de pyrolyse blijft de deur 
geblokkeerd tot de temperatuur binnenin 
de oven een veilig niveau bereikt.

6. Na ongeveer 20 seconden wordt het 
display een bericht weergegeven dat 
aangeeft dat het koelproces van de 
ovenruimte is gestart.

7. Wacht tot de oven is afgekoeld en veeg 
de restjes binnenin weg met een 
microvezeldoek.

De intrekbare handgreep wordt 
pas geopend als het 
blokkeermechanisme van de deur 
is geactiveerd.

Het is niet mogelijk om een functie 
te selecteren wanneer de 
deurblokkering ingeschakeld is. 
Met behulp van de specifieke 
commando’s kunt u het apparaat 
echter altijd uitschakelen.

Tijdens de eerste pyrolyse kunnen 
er onaangename geurtjes 
voorkomen, door verdamping van 
de olieachtige productiestoffen. Dit 
is een normaal verschijnsel dat na 
de eerste reinigingscyclus 
verdwijnt.

Tijdens de pyrolyse maken de 
ventilatoren meer geluid omdat ze 
sneller draaien. Dit maakt deel uit 
van de normale werking om de 
warmte beter af te voeren. Na de 
pyrolyse blijft de ventilatie 
automatisch ingeschakeld, en dit 
lang genoeg zodat oververhitting 
van de wanden van de meubels 
en de voorkant van de oven wordt 
vermeden.

Als het resultaat van de pyrolyse 
bij de minimum tijdsduur niet 
voldoende is, wordt aanbevolen 
om voor de volgende 
reinigingscycli een langere 
tijdsduur in te stellen.
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Instelling van de geprogrammeerde 
pyrolyse

Het tijdstip waarop de pyrolyse begint kan 
net zoals de andere functies worden 
geprogrammeerd.

1. Druk ter bevestiging op het symbool  

als de duur van de pyrolyse is gekozen 

en op het symbool  is gedrukt.

2. Druk op delay timer.

3. Toets het gewenste tijdstip in waarop de 
bereiding moet eindigen (bijv. 19:30: 
druk eerst op het hokje van de uren en 
vervolgens op de cijfers 1 en 9; druk op 
het hokje van de minuten en vervolgens 
op de cijfers 3 en 0).

4. Druk ter bevestiging op het symbool .

5. Het apparaat wacht tot het ingestelde 
tijdstip voor het starten van de 
reinigingscyclus is bereikt.

4.5 Buitengewoon onderhoud

Advies voor het onderhoud van de 
pakking

De pakking moet elastisch en zacht zijn.

• Gebruik een niet-schurende spons en 
lauwwarm water om de pakking schoon 
te houden.

Vervanging van de lamp voor de 
binnenverlichting

1. Verwijder alle accessoires uit de oven.

2. Verwijder de geleiderframes voor 
roosters/ovenschalen.

3. Verwijder de kap van de lamp met 
gereedschap (bijv. een 
schroevendraaier).

Onder elektrische spanning 
staande delen

Gevaar voor elektrische schok

• Schakel de stroomtoevoer naar het 
apparaat uit.

Onder elektrische spanning 
staande delen

Gevaar voor elektrische schok

• Schakel de stroomtoevoer naar het 
apparaat uit.

Zorg ervoor dat het email op de 
wanden van de ovenruimte geen 
krassen oplopen.
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4. Draai de lamp los en verwijder ze.

5. Vervang de lamp met een soortgelijke 
(40W).

6. Hermonteer de kap. Houd de 
geprofileerde binnenkant van het glas (A) 
naar de deur toe gericht.

7. Druk de kap stevig aan zodat deze 
perfect op de fitting aansluit.

Raak de halogeenlamp niet direct 
met de vingers aan, gebruik altijd 
isolerend materiaal.
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Oplossingen voor problemen…

De display is volledig uitgeschakeld:

• Controleer de stroomtoevoer.

• Controleer of een eventuele omnipolaire 
schakelaar vóór de stroomtoevoer van 
de oven op “On” is geplaatst.

De oven verwarmt niet:

• Controleer of de stand “Demo” ingesteld 
werd (raadpleeg voor meer informatie 
de paragraaf “Instellingen”).

De bedieningen reageren niet:

• Controleer of de stand “toetsblokkering” 
ingesteld werd (raadpleeg voor meer 
informatie de paragraaf “Instellingen”).

De bereidingstijden blijken te hoog 
tegenover diegene die worden aangeduid 
in de tabel:

• Controleer of de stand “eco-logic” 
ingesteld werd (raadpleeg voor meer 
informatie de paragraaf “Instellingen”).

Na de automatische reinigingscyclus 
(pyrolyse) kan geen functie geselecteerd 
worden:

• Controleer of de deurblokkering 
uitgeschakeld is. Indien dit niet het geval 
is, is de oven voorzien van een 
bescherming die de uitvoering van een 
functie verhindert terwijl de 
deurblokkering actief is. Dit is het geval 
omdat de temperatuur in de oven 
zodanig hoog is dat geen enkele 
bereiding kan uitgevoerd worden.

Het display geeft het opschrift “Error 4” 
weer:

• De deurblokkering is niet goed aan de 
deur gekoppeld; dit omdat het mogelijk 
is dat de deur toevallig werd geopend 
tijdens de activering van de blokkering 
zelf. Schakel de oven uit en weer aan, 
en wacht enkele minuten voordat een 
nieuwe reinigingscyclus wordt 
geselecteerd.

De ventilator stopt met draaien wanneer de 
deur wordt geopend tijdens een 
geventileerde functie:

• Dit is geen defect, maar de normale 
werking van het product. Ze is nuttig 
wanneer u tijdens de bereiding het 
voedsel wilt controleren, zodat niet te 
veel warmte verloren gaat. Wanneer de 
deur wordt gesloten, zal de ventilator 
weer gaan draaien.

De intrekbare handgreep wordt niet 
automatisch geopend/gesloten:

• Controleer of het werkveld vrij is.

• Verifieer de werking door de handgreep 
met de hand te openen met een druk op 
het “SMEG”-logo op het “home screen”.

• Schakel de elektrische voeding van het 
apparaat (minstens 2 minuten) uit om 
een nieuwe eerste herkalibratie te 
forceren.

Wanneer het probleem niet wordt 
opgelost, of voor andere types 
van defecten, neem contact op 
met het dichtstbijzijnde 
servicecentrum.

Indien andere foutmeldingen 
Error XX worden gesignaleerd:

noteer het foutmelding, en de 
ingestelde functie en temperatuur, 
en neem contact op met het 
plaatselijke servicecentrum.
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5 Installatie

5.1 Elektrische aansluiting

Algemene informatie

Controleer of de kenmerken van het 
stroomnet overeenstemmen met de 
gegevens op het identificatieplaatje.

Het identificatieplaatje bevat de technische 
gegevens, het serienummer en de 
merknaam van het apparaat en is zichtbaar 
op het apparaat aangebracht.

Dit plaatje mag nooit verwijderd worden.

Het apparaat functioneert op 220-240 V~.

Gebruik een driepolige kabel (3 x 1,5 mm2, 
voor de diameter van de interne geleider).

Zorg voor de aardverbinding met een 
kabel die ten minste 20 mm langer is dan 
de andere kabels.

Vaste aansluiting

Rust de voedingslijn uit met een meerpolige 
onderbrekingsinrichting, overeenkomstig de 
installatienormen.

De onderbrekingsinrichting dient op een 
eenvoudig te bereiken plaats en in de 
nabijheid van het apparaat te zijn 
aangebracht.

Aansluiting met stekker en stopcontact

Controleer of de stekker en het stopcontact 
van hetzelfde type zijn.

Gebruik geen verloopstekkers, adapters of 
aftakkingen, omdat ze oververhitting of 
brand zouden kunnen veroorzaken.

5.2 Vervanging van de kabel

1. Schroef de schroeven van het 
achterpaneel los en verwijder het paneel 
om toegang te krijgen tot het 
klemmenbord.

2. Vervang de kabel.

3. Controleer of de kabels (oven of 
eventuele kookplaat) een optimaal 
traject hebben, zodat eender welk 
contact met het apparaat wordt 
vermeden.

Elektrische spanning

Gevaar voor elektrische schok

• Laat het apparaat aansluiten door 
gekwalificeerd technisch personeel.

• De aardverbinding van het elektrische 
systeem is verplicht en moet in 
overeenstemming met de geldende 
veiligheidsnormen worden uitgevoerd.

• Schakel de algemene stroomtoevoer uit.

Elektrische spanning

Gevaar voor elektrische schok

• Schakel de algemene stroomtoevoer uit.
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5.3 Plaatsing Positie van de voedingskabel

(achteraanzicht)

Pakking frontpaneel

Plak de meegeleverde pakking op de 
achterkant van het frontpaneel om de 
eventuele infiltratie van water of andere 
vloeistoffen te voorkomen.

Zwaar apparaat

Pletgevaar

• Plaats het apparaat met behulp van een 
tweede persoon in het meubel.

Druk op de open deur

Gevaar voor beschadiging van 
het apparaat

• Gebruik de open deur niet als hefboom 
om het apparaat in het meubel te 
plaatsen.

• Oefen niet te veel kracht uit op de 
geopende deur.

Warmteontwikkeling tijdens 
werking van het apparaat

Brandgevaar

• Controleer of het materiaal van het 
meubel brandbestendig is.

• Controleer of het meubel voorzien is van 
de vereiste openingen.

• Installeer het apparaat niet in een 
afgesloten nis of in een keukenkastje.
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Draagpotten

1. Verwijder de doppen van de 
draagpotten aan de voorzijde van het 
apparaat. 

2. Plaats het apparaat in het meubel.

3. Bevestig het apparaat aan het meubel 
met de schroeven.

4. Bedek de draagpotten met de voorheen 
verwijderde doppen.

Afmetingen van het apparaat (mm)
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Plaatsing onder een werkblad (mm)

Ga na of het achterste/onderste 
deel van het meubel voorzien is 
van een opening van ongeveer 
60 mm.
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Inbouw in een kolom (mm)

Ga na of het bovenste/achterste 
deel van het meubel voorzien is 
van een opening van ongeveer 
35-40 mm diep.


